
ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем 
автоматизации с DI/DO (обновленный)

ПЛК110[М02] – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации  
средних систем. Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем  управления.

Возможности прибора
Функции:
Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием

В системах HVAC
В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП) 

Для управления климатическим оборудованием

    АСУ водоканалов
    линии по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)

    Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами

Преимущества ОВЕН ПЛК110[М02]:

    увеличения количества входов-выходов; 
    управления частотными преобразователями; 
    подключения панелей операторов, GSM-модемов, считывателей штрих-кодов и т.д.

    Наличие встроенных дискретных входов/выходов на борту.
    Скоростные входы для обработки энкодеров.
    Ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным сценариям

    Простое и удобное программирование в системе CODESYS v.2 через порты USB Device,

    Передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS).
    4 последовательных порта (RS-232, RS-485) для:  

как проводных, так и беспроводных технологий:

Для автоматизации торгового оборудования
В сфере производства строительных материалов
Для управления малыми станками и механизмами 

при подключении к контроллеру USB-накопителей.

Ethernet, RS-232 Debug.



ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем 
автоматизации с DI/DO (обновленный)

Технические характеристики

Параметр Значение

ПЛК110-Х.30[М02] ПЛК110-Х.32[М02] ПЛК110-Х.60[М02]

Напряжение питания:

ПЛК110-24.Х.Х-Х от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С,
от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С  
(номинальное 12 или 24 В) *

ПЛК110-220.Х.Х-Х от 90 до 264 В переменного тока либо постоянного тока (номинальное 
120/230 В)

Потребляемая мощность, не более:

ПЛК110-24.Х.Х-Х 28 Вт 31 Вт

ПЛК110-220.Х.Х-Х 41 ВА 45 ВА

Параметры  встроенного  источника  питания:

ПЛК110-24.Х.Х-Х ток  не  более  630 мА

ПЛК110-220.Х.Х-Х ток  не  более  400 мА

Цифровые  (дискретные)  входы

Количество  входов  (из  них  быстро действующих) 18  (2) 18  (2) 36  (4)

Напряжение  «логического  нуля» -  3 … 5  В

Максимальный  ток  «логического  нуля» 2 мА

Напряжение  «логической  единицы» 15…30  В

Максимальны й  ток  « логической  единицы» 9  мА  (при  3 0  В)

Дискретные  выходы  (контакты  электромагнитных  реле  ПЛК110-Х.Х.Р)

Количество релейных выходных каналов 12 14 24

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более 3 А

Дискретные  выходы  (транзисторные  ключи  ПЛК110-Х.Х.К)

Количество транзисторных выходных каналов, из них быстродействующих 12, 4 (DО1…DО4) 14 4 (DО1…DО4) 24 4 (DО1…DО4)

Максимальный ток транзисторного выхода, не более

– для обычных 400 мА

– для быстродействующих 400 мА

Интерфейсы  связи,  количество

RS-485 2 1 2

RS-232 1 1 1

RS-232-Debug 1 1 1

Ethernet  100  Base-T 1 1 1



ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем
автоматизации с DI/DO (обновленный)

Функциональная схема прибора:

Схема подключения:

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р. Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К. 

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р. Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К. 

Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К. Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р.
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