
Взрывозащищенная 
электромагнитная катушка

Модели

Перед использованием необходимо проверить катушку на со-
ответствее следующим требованиям: 

· Длина кабеля должна быть больше 1 метра;
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· Устанвка, подключение, ремонт и техническое обслуживание
  должны проводиться строго в соответствии с требованиями 
  руководство по эксплуатации для обеспечения безопасности 
  и надежности катушки;
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Технические характеристики:

Темпратура окр. среды о-20  C до ~ 40  С о

Повышение температуры катушки < 80  С 
о

-

Максимальная температура поверхности не более 130  С
о

Длина кабеля 1500 мм (стандарт)

Мощность W
AC

DC

AC

DC
Вольтаж

0950/0951: 6.5 W, 6.2 W, 6 W, 6.5 W, 6 W;

1250/1251: 12 W, 13 W, 13 W, 15 W, 15 W;

1450/1451: 20 W, 19 W, 18.5 W, 15.5 W, 15 W;

1650/1651: 32 W, 23.5 W, 22 W, 15 W, 12 W;

0950/0951: 3.1 W, 4.5 W, 4.5 W;

1250/1251: 10 W, 14.5 W, 10.5 W;

1450/1451: 14.5 W, 16.5 W, 15 W;

1650/1651: 17 W, 14 W, 18 W;

220 V, 127 V, 110 V, 36 V, 24 V

110 V, 24 V, 12 V
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