
Маслостойкие фотоэлектрические
датчики E3ZR-C

Датчики    Красный 

Метод
обнаружения

Внешний вид

Пересечение 
луча
(излучатель + 
приемник) *1

Отражение 
от рефлектора, 
с функцией 
MSR

Диффузное
отражение

*2 

Расстояние 
срабатывания

Режим 
сраба-
тыва-
ния

ВКЛ по 
свету

 

ВКЛ по 
тени

 

ВКЛ по 
свету 

ВКЛ по 
тени 

ВКЛ по 
свету 

ВКЛ по 
тени 

30 м

(При использ. маслостой-
кого рефлектора E39-R1R)

2,5 м *3 
(100 мм)

0,5 м

Способ 
подключения

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Встроенный кабель (2 м)
*4

Кабель (0,3 м) с разъемом 
M12 (типа Smartclick)

Модель

Выход NPN Выход PNP

E3ZR-CT61L 2M E3ZR-CT81L 2M
Излучатель  E3ZR-CT61L-L 2M
Приемник  E3ZR-CT61L-D 2M

Излучатель  E3ZR-CT81L-L 2M
Приемник  E3ZR-CT81L-D 2M

E3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M
Излучатель  E3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M

Излучатель  E3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M

E3ZR-CT61D 2M E3ZR-CT81D 2M
Излучатель  E3ZR-CT61D-L 2M
Приемник  E3ZR-CT61D-D 2M

Излучатель  E3ZR-CT81D-L 2M
Приемник  E3ZR-CT81D-D 2M

E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M
Излучатель  E3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M

Излучатель  E3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M
Приемник  E3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M

E3ZR-CR61L 2M E3ZR-CR81L 2M

E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M

E3ZR-CR61D 2M E3ZR-CR81D 2M

E3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M

E3ZR-CD61L 2M E3ZR-CD81L 2M

E3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M

E3ZR-CD61D 2M E3ZR-CD81D 2M

E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M

*1. Датчик на пересечение луча продается в виде комплекта, содержащего излучающую и приемную части. Заказать отдельно только излучающую или 
приемную часть невозможно.

*2. Рефлектор продается отдельно. Выберите модель рефлектора согласно требованиям прикладной задачи. 
*3. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.
*4. Также доступны модели с кабелем длиной 5 м (с кодом «5M», пример: E3ZR-CT61L 5M)



Маслостойкие фотоэлектрические
датчики E3ZR-C

Технические характеристики
Оптическая система Пересечение луча Отражение от рефлектора, 

с функцией MSR
Диффузное отражение

Модель Выход NPN E3ZR-CT61 (-M1TJ) E3ZR-CR61 (-M1TJ) E3ZR-CD61 (-M1TJ)

Параметр Выход PNP E3ZR-CT81 (-M1TJ) E3ZR-CR81 (-M1TJ) E3ZR-CD81 (-M1TJ)

Рабочий угол

Излучатель, приемник: 3°...15°
(Расстояние между излучателем и 
приемником. Номинальное 
расстояние срабатывания.)

Датчик: 2°...10°
Рефлектор: 30° (Расстояние до 
рефлектора. Номинальное 
расстояние срабатывания.)

---

Источник света (длина 
волны)

Красный светодиод (624 нм) Красный светодиод (660 нм) Красный светодиод (624 нм)

Напряжение источника 
питания

12...24 В= ±10%, пульсации (размах) макс. 10%.

Потребление тока
Макс. 35 мА 
(излучатель: макс. 15 мА, 
приемник: макс. 20 мА)

Макс. 30 мА

Управляющий выход
Выходное напряжение: макс. 26,4 В=, ток нагрузки: макс. 100 мА (остаточное напряжение: макс. 2 В)
Выход с открытым коллектором (NPN или PNP, в зависимости от модели)

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 25...55°C, хранение: 40...70°C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 35%...85%; хранение: 35%...95% (без конденсации)

Испытательное напряжение 
изоляции

1000 В~ при 50/60 Гц в течение 1 минуты

Степень защиты
IP67 (IEC 60529) и IP67G *2 (JIS C 0920, прилож. 1) 
Соответствует  стандартам оценки маслостойких компонентов OMRON *3
(Тип смазочно-охлаждающих жидкостей: указан в JIS K 2241:2000; температура: макс. 35 °C)

Способ подключения
Встроенный кабель (стандартная длина: 2 м), -M1TJ: встроенный кабель с разъемом (стандартная 
длина: 0,3 м)

Масса 
(в 
упаковке)

Модели со 
встроенным 
кабелем

Приблиз. 200 г Приблиз. 100 г

Встроенный кабель с 
разъемом

Приблиз. 140 г Приблиз. 70 г

Материал корпуса SUS316L

Материал кабеля Фторкаучук

Материал линзы Полиметилметакрилат (маслостойкий, высокомолекулярный)

Материал индикатора Полиэфиримид

Дополнительные 
принадлежности

Инструкция по эксплуатации

*1. В скобках указано минимальное требуемое расстояние между датчиком и рефлектором.
*2. IP67G — степень защиты, определенная стандартом JIS (японский промышленный стандарт). 

Обозначение IP67 означает
 
тот

 
же

 
уровень

 
защиты, что

 
определен

 
стандартом IEC, а буква G указывает, что

 
устройство

 
обладает

 
маслостойкостью.

*3. Стандарты

 
оценки

 
маслостойких

 
компонентов — собственные

 
стандарты

 
компании Omron, служащие

 
для

 
оценки

 
долговечности

 
компонентов. 

Модель

 
со

 
встроенным

 
кабелем с разъемом

 
обладает

 
указанной

 
степенью

 
защиты, если

 
она

 
надлежащим

 
образом

 
подключена с помощью

 маслостойкого

 

разъема XS5R. 
Указанная

 

степень

 

защиты

 

не

 

обеспечивается, если

 

для

 

подключения

 

не

 

используется

 

маслостойкий

 

разъем XS5FR и жилы

 

кабеля в каком-либо

 

месте

 
не

 

защищены

 

оболочкой. 
В случае

 

моделей со встроенным

 

кабелем

 

без

 

разъема

 

указанная

 

степень

 

защиты

 

не

 

обеспечивается, если

 

жилы

 

кабеля в каком-либо

 

месте

 

не

 

защищены

 

оболочкой.

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)
Рефлектор (отражатель)

*1. IP67G — степень защиты, определенная стандартом JIS (японский промышленный стандарт). 
Обозначение IP67 означает тот же уровень защиты, что определен стандартом IEC, а буква G указывает, что устройство обладает маслостойкостью.

*2. Стандарты оценки маслостойких компонентов — собственные стандарты компании Omron, служащие для оценки долговечности компонентов.

Наименование Маслостойкий рефлектор

Параметр Модель E39-R1R

Рабочий угол Мин. 30°

Температура окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 25...55°C, хранение: 40...70 °C (без обледенения или конденсации)

Влажность окружающего 
воздуха

Эксплуатация: 35%...85%; хранение: 35%...95% (без конденсации)

Степень защиты
IP67 (IEC 60529) и IP67G *1 (JIS C 0920, прилож. 1)
Соответствует стандартам оценки маслостойких компонентов OMRON *2
(Тип смазочно-охлаждающих жидкостей: указан в JIS K 2241:2000; температура: макс. 35 °C)



Маслостойкие фотоэлектрические
датчики E3ZR-C

Схема подключения:

Назначение выводов разъема Штыревые разъемы для входов/выходов датчика

Кабель с разъемом M12

Расположение выводов разъема M12 
1

2

3

4

Разъем M12 типа Smartclick

1

2

3

4

Коричневый
Белый
Синий
Черный

2

1

4

3

XS5FR-D423-D80-RB1 (2 м)
XS5FR-D423-G80-RB1 (5 м)
XS5FR-D423-J80-RB1 (10 м)

Цвет провода

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)
Кабель с разъемом для датчика (гнездовой разъем M12 на одном конце кабеля)
(Для моделей с кабелем с разъемом) Кабель в комплекте с датчиком не поставляется. Заказывается отдельно.

Примечание. Сведения о разъемах и кабелях с разъемами на обоих концах см. в спецификации XS5R.

Внешний вид
Диаметр 
кабеля, 

мм

Длина 
кабеля

Модель кабеля
Модели соответствующих 

фотоэлектрических датчиков

Диам. 4

2 м XS5FR-D423-D80-RB1

E3ZR-C1-M1TJ5 м XS5FR-D423-G80-RB1

10 м XS5FR-D423-J80-RB1

Прямые масло-
стойкие разъемы 
Smartclick
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