
D4MC Концевые выключатели с различными формами
крепления и расстоянием между монтажными отверстиями

 Номер модели

D4MC-
1

1. Привод

5000: Панельный монтажный поршень
5020: Роликовый поршень
5040: Панель крепления перекрестного поршня
1020: Короткий шарнирный рычаг
1000: Шарнирный рычаг
2000: Шарнирный роликовый рычаг
2020: Короткий шарнирный роликовый рычаг
3030: Роликовый рычаг одностороннего действия с коротким шарниром

Actuator Model

Панельный монтажный поршень D4MC-5000

Роликовый поршень D4MC-5020

Панель крепления перекрестного поршня D4MC-5040

Короткий шарнирный рычаг D4MC-1020

Шарнирный рычаг D4MC-1000

Шарнирный роликовый рычаг D4MC-2000

Коротний шарнирный роликовый рычаг D4MC-2020

Роликовый рычаг одностороннего D4MC-3030

Примечание:1. Используйте модели с литыми клеммами при использовании коммутатора при одном из следующих условий: 
а) пыльное, б) большое колличество капающего масла или в) высокая влажность

действия с коротким шарниром



D4MC Концевые выключатели с различными формами
крепления и расстоянием между монтажными отверстиями

Технические характеристики
Степень защиты IP67 (NEMA250: 6.6P)

Продолжительность эксплуатации Механическая: 10,000,000 операций мин.
Электрическая: 500,000 операций мин.

Рабочая скорость От 0.05 мм/с до 0.5 м/с (при установке на панель поршня)

Рабочая частота Механическая: 120 операций/мин
Электрическая: 20 опечаций/мин

Сопротивление изоляции 100 МВт  мин. (при 500 B=)

Контактное сопративление 15 мВт макс. (Начальное значение)

Диэлектрическая прочность 1,000 B~, 50/60 Гц в течение 1 мин между клеммами одинаковой полярности
2,000 B~, 50/60 Гц в течение 1 мин между токоведущими частями и землей, а также между
каждой клеммой и токоведущей частью

Номинальное напряж. изоляции (U)i 1,000 B~

Степень загрязнения
(рабочая среда)

3 (IEC947-5-1)

Защита от поражения электр. током Класс II

PTI (отслеживание характеристик) 175

Переключатель категории D (IEC335)

Номинальный рабочий ток (I )e 10 A

Номинальное рабочее напряж. (U )e 250 B~

Виброустойчивость Неисправность: от 10 до 55 Гц, 1.5-мм, с двойной амплитудой

Ударопрочность Деструкция:1,000 м/с2 мин.
Неисправность: 100 м/с2  мин. (в случае поршня)

Температура окруж. среды Эксплуатация: от –10° C до 80° C (без обледенения)

Влажность окруж. среды Эксплуатация: от 35% до 95%

Вес Прибл. 71 г (на панели крепления поршня)

Эксплуатационные характеристики
Модель D4MC-5000 D4MC-5020 D4MC-5040 D4MC-1020 D4MC-1000 D4MC-2000 D4MC-2020 D4MC-3030

OF
max.

5.88 N 5.88 N 2.55 N 1.67 N 1.96 N 2.94 N 2.94 N

RF min. 0.98 N 0.98 N 0.34 N 0.25 N 0.39 N 0.39 N 0.39 N

PT max. 1.6 мм 1.6 мм --- --- --- --- ---

OT min. 5 мм 5 мм 2.5 мм 4 мм 5 мм 2 мм 2 мм

MD
max.

0.2 мм 0.2 мм 1.7 мм 3 мм 3 мм 1.5 мм 1.5 мм

OP 21.8±
1.2 мм

33.4±1.2 мм 25±1 мм 25±1 мм 40±1 мм 40±1 мм 50±1 мм

FP max. --- --- 33 мм 36 мм 51 мм 47 мм 57.2 мм

изоляции
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Схема подключения:

 Модели с клеммами поставляются с правым, левым и нижним проводами и рекомендуются для использования когда коммутатор под--
вергается воздействию пыли масла или влаги.

(2)

(3)

При оформлении заказа на коммутатор укажите необходимую длину 

(1)

 V.C.T. в дополнение к номеру модели коммутатора.

Пример:
Стандартный тип: D4MC-5040
Расположение вывода свинца: нижняя часть
Длина провода: 1 м (V.C.T. ведущий)
При оформлении заказа на выше указаный коммутатор укажите номер 
модели как D4MC-5043 (V.C.T 1 м)

Suffix by Location of Lead Outlet

Расположение свинцовой Модель

COM, NC, и NO

Правый вход D4MC- 1

Левый вход D4MC- 2

Нижняя часть D4MC- 3

Шпоны Номинальная 
площадь попереч-

ного сечения

Готовый наружный диаметр Терминальные
соединения

Стандартная длина

V.C.T. (Виниловый кабель) 1.25 мм 2 Тройной проводник:
диаметр 10.5 мм

Черный: COM
Белый: NO
Красный: NC

1, 3, 5 м

 Терминальный защитный чехол
Крышка клемм ZC55  (ZC55-0002H): 
Следующие три части поставляются в комплекте.

Резиновая упаковка

Терминальная крышка Уплотнение резиновое

Уплотнительная резина ZC (SC-1404C)

кабеля

ротзетки
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