
Компактные маслостойкие фотоэлектрические датчики
в прочном корпусе E3ZM-C из нержавеющей стали

Красный свет Инфракрасный светОранжевый свет

Тип
датчика Внешний вид

Пересечение
луча

Свето-
отражающий

Деффузно-
отражающий

BGS свето- 
отражающий

Расстояние срабатывания

15 м

20 м

4 м 
  (100 мм)

(С помощью E39-R1S)

1 м

10 до 100 мм

10 до 150 мм

10 до 200 мм

Способ подключения

Кабель (2 м)

Кабель (5 м)

Кабель M12 с 
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 м)

Кабель (5 м)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 м)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 м)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 м)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 м)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Кабель (2 m)

Кабель M12 с
разъемом (0.3 m)

Разъем (M8, 4 конт.)

Модель

NPN выход PNP выход

E3ZM-CT61 E3ZM-CT81

E3ZM-CT61 5M E3ZM-CT81 5M

E3ZM-CT61-M1TJ E3ZM-CT81-M1TJ

E3ZM-CT66 E3ZM-CT86

E3ZM-CT62B E3ZM-CT82B

E3ZM-CT62B 5M E3ZM-CT82B 5M

E3ZM-CT62B-M1TJ E3ZM-CT82B-M1TJ

E3ZM-CT67B E3ZM-CT87B

E3ZM-CR61 E3ZM-CR81

E3ZM-CR61-M1TJ E3ZM-CR81-M1TJ

E3ZM-CR66 E3ZM-CR86

E3ZM-CD62 E3ZM-CD82

E3ZM-CD62-M1TJ E3ZM-CD82-M1TJ

E3ZM-CD67 E3ZM-CD87

E3ZM-CL61H E3ZM-CL81H

E3ZM-CL61H-M1TJ E3ZM-CL81H-M1TJ

E3ZM-CL66H E3ZM-CL86H

E3ZM-CL62H E3ZM-CL82H

E3ZM-CL62H-M1TJ E3ZM-CL82H-M1TJ

E3ZM-CL67H E3ZM-CL87H

E3ZM-CL64H E3ZM-CL84H

E3ZM-CL64H-M1TJ E3ZM-CL84H-M1TJ

E3ZM-CL69H E3ZM-CL89H

Рефлектор

Наименование E3ZM-CR
Расстояние восприятия (типичное) *

Модели Колличество Замечания

Рефлектор

3 м (100 мм) (номин. значение) E39-R1 1

•  Рефлекторы не поставляются со свето-
отражающими моделями.

•  Функция  MSR включена.

4 м (100 мм) (номин. значение) E39-R1S 1

5 м (100 мм) E39-R2 1

2.5 м (100 мм) E39-R9 1

3.5 м (100 мм) E39-R10 1

                        1.5 м (50 мм) E39-R3 1

Примечание: При использовании отражатеря без номинального значения, используйте значение в  0.7 раз в качестве ориентира для расстояния считывания. 
* Значения в скобках указывают минимально необходимое расстояние между датчиком и отражателем.

Малый рефлектор



Компактные маслостойкие фотоэлектрические датчики
в прочном корпусе E3ZM-C из нержавеющей стали

Технические характеристики
Оптическая система Пересечение лучу Отражение от рефлектора

с функцией MSR
Диффузное отражение

Модель NPN выход
E3ZM-CT61 (-M1TJ)
E3ZM-CT66

E3ZM-CT62B (-M1TJ)
E3ZM-CT67B

E3ZM-CR61 (-M1TJ)
E3ZM-CR66

E3ZM-CD62 (-M1TJ)
E3ZM-CD67

PNP выход
E3ZM-CT81 (-M1TJ)
E3ZM-CT86

E3ZM-CT82B (-M1TJ)
E3ZM-CT87B

E3ZM-CR81 (-M1TJ)
E3ZM-CR86

E3ZM-CD82 (-M1TJ)
E3ZM-CD87

Рабочий угол
Излучатель, приемник: от 3° до 15°
(Расстояние между излучателем и приемником.  
Номинальная дистанция восприятия)

Датчик: от 3° до 10°
Отражатель: 30° (Расстояние 
до отражателя. Номинальное 
расстояние срабатывания)

---

Источник света (длина волны)  Инфракрасный свет (870 нм) Оранжевый свет  (615 нм)          Красный свет (660 нм  Инфракрасный свет (860 нм) 

Напряжение источника питания 10...30 В=, с учетом пульсаций 10% (размах)

Потребление тока 40 мА (Излучатель 20 мА макс., Приемник 20 мА макс.) 25 мА макс.

Управляющий выход
Напряжение питания нагрузки: 30 В =; макс., Ток нагрузки: 100 мА макс. (Остаточное напряжение: 2 В макс.)
Выход с открытым коллектором (выход NPN/PNP в зависимости от модели)
Переключаемый режим: «Излуч.=ВКЛ» или «Нет излуч.=ВКЛ»

Температура окруж. среды Эксплуатация: от− 25 до 55°C, хранение: от−40 до 70°C (без обледенения и конденсации)

Влажность окруж. среды Эксплуатация: от 35% до 85%, хранение: от 35% до 95% (без конденсации)

Электр. прочность изоляции 1,000 В ~, 50/60 Гц в течение 1 мин

Степень защиты * IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Способ подключения
-C@@1/-C@@2(B): Кабель (стандартная длина: 2 м, -M1TJ: разъем с кабелем длиной 0.3 м )
-C@@6/-C@@7(B): M8 4-контактный разъем

Вес (в

упаковке)

Модели со встр. кабелем Прибл. 150 g (-M1TJ: Approx. 90 g) Прибл. 90 g (-M1TJ: Approx. 50 g)

Модели с разъемом Прибл. 60 g Прибл. 40 g

Материал

Корпус SUS316L

Линза PMMA (Полиметилметакрилат)

Индикатор PES (Полиэфирсульфон)

Регулятор чувстви- 
тельнсти и переклю-
чатель режима работы

PEEK (Полиэфирэфиркетон)

Прокладки (уплотнители) Фторкаучук

Доп. принадлежности Инструкция по эксплуатации (Примечание: монтажные кронштейны продаются отдельно.)

BGS (Подавление дальней зоны)

E3ZM-CL61H (-M1TJ)
E3ZM-CL66H 

E3ZM-CL62H (-M1TJ)
E3ZM-CL67H

E3ZM-CL64H (-M1TJ)
E3ZM-CL69H

E3ZM-CL81H (-M1TJ)
E3ZM-CL86H

E3ZM-CL82H (-M1TJ)
E3ZM-CL87H

E3ZM-CL84H (-M1TJ)
E3ZM-CL89H

---

Красный свет (650 нм) Красный свет (660 нм) 

10...30 В=, с учетом пульсаций 10% (размах)

25 мА макс.

Напряжение питания нагрузки: 30 В=; макс., Ток нагрузки: 100 мА макс. (Остаточное напряжение: 2 В макс.)
Выход с открытым коллектором (выход NPN/PNP в зависимости от модели)
Переключаемый режим: «Излуч.=ВКЛ» или «Нет излуч.=ВКЛ»

Эксплуатация: от −25 до 55°C, хранение: от −40 до 70°C (без обледенения и конденсации)

Эксплуатация:от 35% до 85%, хранение: от 35% до 95% (без конденсации)

1,000 В~, 50/60 Гц в течение 1 мин

IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

-CL@@1H/-CL@@2H/-CL@@4H: Кабель (стандартная длина: 2 м, -M1TJ: разъем с кабелем длиной 0.3-м) 

-CL@@6H/-CL@@7H/-CL@@9H: M8 4-контактный разъем

Прибл. 90 g (-M1TJ: Прибл. 50 g)

Прибл. 40 g

SUS316L

Маслостойкий виниловый кабель

PMMA (Полиметилметакрилат)

PES (Полиэфирсульфон)

Фторкаучук

Инструкция по эксплуатации (Примечание: Монтажные кронштейны продаются отдельно.)

* Степень защиты IP69K.
Спецификация IP69K устанавливает требования к степени защиты от воздействия горячей воды под высоким давлением в с оответствии с неметским  
стандартом DIN 40050, ч  асть 9. Из сопла установленной формы на испытуемый образец подается струя воды с температурой 80°C под давлением 
 80... 100 бар. Расстояние между испытуемым образцом и соплом составляет 10...15 см. Испытуемый образет проворачивается в горизонтальной плоскости 
в положения 0°, 30°, 60° и 90°; при этом горизонтальная струя воды подается на испытуемый образец в течение 30 секунд в каждом из указанных положений.



Компактные маслостойкие фотоэлектрические датчики
в прочном корпусе E3ZM-C из нержавеющей стали

Схема подключения:

Аксессуары
Разъемы ввода/вывода датчиков

Датчик Кабель Внешний вид Тип кабеля Модель

M12 (Для моделей -M1TJ)  Стандартный
2 м

4-проводной
XS5F-D421-D80-A

5 м XS5F-D421-G80-A

M8 (4 pins)     Стандартный

Прямой
2 м

4-проводной

XS3F-M421-402-A

5 м XS3F-M421-405-A

L-образный
2 м XS3F-M422-402-A

5 м XS3F-M422-405-A

Примечание: Спрашивайте представителя OMRON о разъемах с другими характеристиками. 

Расположение контактов разъема
M12 предварительно подключенный разъем

Расположение контактов разъема M12 

1

2

3

4

Разъем M8

Расположение 4-конт. разъема M8 

1

2 4

3

Рассположение 3-конт. разъема M8  

1

4

3

Plugs (Разъемы ввода/вывода датчиков)

Разъем M12

1

2

3

4

2

1

4

3

XS5F-D421-D80-A
XS5F-D421-G80-A

Коричневый 
Белый 
Синий
Черный

Цвет провода

4-конт. разъем M8

24

13

1

2

3

4

XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A

XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A

Коричневый 
Белый 
Синий 
Черный

Цвет провода

Классификация Цвет провода Номер вывода разъема Назначение

Постоянный ток

       1 Источник питания (+В)

2
Выбор вкл. по свету/затен 
(Только-G0)

  Источник питания (0 В)
4

Примечание: Разъемы M8 и M12 производства OMRON имеют степень защиты IP67.
Не используйте их в среде где требуется степень защиты IP69K.

Коричневый

Белый

Синий
Черный

Прямой

Выход
3
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