
E2Q5 Индуктивный датчик приближения с увеличенным
расстоянием срабатывания в корпусе из пластмассы

Информация для заказа

Расстояние 
восприятия

Соединение
Лицевая

активация
Выход

NO NO + NC

20 мм
экранированные Проршневой 

разъем Изменяемая

NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3-M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3-M1

40 мм
неэкранированные

NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3-M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3-M1

• Поршневой разъем М12

Защита от обратной полярности

Активационное лицевое позиционирование:

Y-ось 15°, X-ось 90° амплитуда

•

•



E2Q5 Индуктивный датчик приближения с увеличенным
расстоянием срабатывания в корпусе из пластмассы

Технические характеристики
Экранированные Неэкранированные

Модель E2Q5-N20 -M1 E2Q5-N40M 3-M1

20 мм ± 10% 40 мм ± 10%

60 x 60 x 1 мм 120 x 120 x 1 мм

от 0 до 16,2 мм

Частота переключения

Чувствительный объект

Differential travel 15% макс. ощущение расстояния Sn

от 10 до 30 В=

20 мА макс.

Управляющий Тип  E2Q5-N E1- : NPN   - NO
E2Q5-N E3- : NPN - NO + NC
E2Q5-N F1- : PNP   - NO
E2Q5-N F3- : PNP - NO + NC

200 мА макс.

3 В= макс. (при токе нагрузки 200 мА)

Обратная полярность, короткое замыкание на выходе

Индикатор работы (желтый светодиод), operating voltage (зеленый светодиод)

Температура окруж. среды

от 35 до 95% RH

± 10% макс. Sn при 23° в диапазоне температур от -25° до 70°C

1.500 В~, 50/60 Гц в течении 1 мин. между токоведущими частями и корпусом

EN 60947-5-2

от 10 до 55 Гц, амплитуда 1 мм в соответствии с IEC 60068-2-6

Прибл. 30 г в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27

Зтепень защиты IP67 IEC 60529, IP69K DIN 40050

Соединитель Поршень М12, 4 контакта

Материал PBT
PBT

Аксессуары

CERTIFIED LISTED

от 0 до 32,4 мм

150 Гц

Черный металл

выход

Нагрузка

Индикатор

Эксплуатация: от -25° до 85°C

Виброустойчивость

Влажность окруж. среды

Расстояние восприятия Sn

Стандартный целевой размер, Д x Ш x В, Fe 37

Установка расстояния

Рабочее напряжение

Потребление тока

Защита цепи

Влияние температуры

Диэлектрическая прочность

Электромагнитная совместимость ЭМС

Ударопрочность

Чувствительная лицевая часть

Корпус

Разъем

Падение напряжения
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Схема подключения:

NPN выход
Модель Рабочее 

состояние
Временная диаграмма Выходная цепь

E2Q5-N20E1-M1
E2Q5-N40ME1-M1

NO

Расположение контактов разъема

Примечание: Терминал 2 не используется

E2Q5-N20E3-M1
E2Q5-N40ME3-M1

NO + NC

Расположение контактов разъема
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PNP выход

Модель
Рабочее
состояние

Временная диаграмма Выходная цепь

E2Q5-N20F1-M1
E2Q5-N40MF1-M1

NO

Расположение контактов разъема

Примечание: Терминал 2 не используется

E2Q5-N20F3-M1
E2Q5-N40MF3-M1

NO + NC

Расположение контактов разъема
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